Francais

MANUEL D’'UTILISATION DES PRESSES A COLLER
POUR FILM 35mm

Mod., M.3-35mm / M.3-35mm-2T / M.3-35mm SPECIAL /
Mod. M.3-35mm-2T SPECIAL

ATTENTION:

Pour eviter tout accident durant l'utilisation de la colleuse, il est |
absolutement necessaire I'installation de celle-ci |
sur un support tres stable.

Avant d'utiliser la presse, assurez-vous que:

1) 3 ou 4 couches superposées de ruban adhésif (S, Fig. 1) soient
coliées sur la matrice. Cela permet gux petits rectangles de ru-
ban adhésii découpes par les poincons de rester sous la matrice
et non de se recoller au film.

NE JAMAIS LES ENLEVER, MAIS LES REMPLACER DE TEMPS
EN TEMPS.

2) Le rouleau d‘adhésift soit bien adhérent & la flasque (F) et centré
par rapport aux picots centraux (C-Z, Fig. 1). La flasque (F) est
nécessaire pour le cadrage du scotch fourni avec la presse, qui
fait 25mm.

Bien entendu que si vous utilisez des rubans adhésifs d'autres
largeurs, il faut les cenrtrer en enlevant ou ajoutant des flasques,
qui sont disponibles en différentes épaisseurs.
Avec les modéles « 2 Frames» le ruban adhésif de 38mm de lar-
geur doit &tre bien centré a l'aide des flasques pour couvrir
exactement deux photogrammes de film 35mm.

3) La tensjon du ruban adhésif soit bien réglée en tournant le bou-
ton de régulation (D).
Ce bouton de contrdle est devenu nécessaire car tous le rubans
adhésits fabriqués n‘ont pas les mémes caractéristiques de dé-
roulement, dépendant en cela du type de colle utilisée (plus ou
moins forte) ou des différences de diametre interne du rouleau
ou de la composition interne du rouleau lui-méme (carton ou plas-
tique).

COUPE DU FILM

Le flim est maintenu par des picots (C-U, fig. 1) et la coupe imagse
se fait grace au couteau droit (V).

La M.3-35mm 2T a un couteau double: droit (V) pou |image et en
biais (W) pour le magnétique.

COLLAGE DU FILM

— Tenir les 2 extrémités du film & coller sur les picots (BZ et CU)
leur assurant une jonction parfaite au centre de la matrice (Y,
fig. 1).

— Tirer le début du rouleau de ruban adhésif (AB) en avant et I'ap-
pliquer sur le film et sur le pontet (G) s'assurant ainsl qu'il soit
blen tendu et adhérent au pontet (G).

— Assurez-vous enfin que le ruban adhésif soit blen tendu pour évi-
ter plis et bulles d'air.

— Balsser le couvercle de ia presse (AC) et appuyer sur la poignée
(AD) a fond

Grdace a ses possibilités, en abaissant la poignée, les opérations sui-

varites vont se réaliser:

a) le ruban adhésif sera coupé ‘et perforé comme dans les modéles
précédents;

b) le couvercle de la presse (AC), en descendant, pressera les 2 pl-
cots (K) qui, par un certain mécanisme, font pivoter le « New
Bridge» (L) vers le haut et vers la matrice;

¢) la nouvelle PLAQUE DE PRESSION EN METAL (M) fixera forte-
ment le ruban adhésif sur la barre du «New Bridge» (L);

d) en remontant la poignée, la barre du « New Bridge» (L) retour-
nera dans sa position initiale, laissant le bout du ruban prét pour

un nouveau collage.

— Répéter l'opération sur l'envers du film.

ATTENTION: Pour le collage des films magnétiques, ne coller le ru-
ban adhésif que sur I'envers. Avec le film « Cinemascope », pour ne
pas couvrir les deux pistes magnetiques, on peut se servir de la
chute qui reste sur le pontet (G) pour renforcer le verso de la col-
lure entre les perforations.

INSTRUCTIONS PARTICULIERES POUR LES M3-35mm « SPECIAL »
ET M.3-35mm 2T « SPECIAL 5» »

La méthode d‘utilisation de ces presses est celle de base des M.3.
Des innovations ont été apportées au modéle spécial pour obtenir
des jonctions parfaites.

Avec LES PICOTS DE REGULATION MICROMETRIQUE, vous pouvez
régler la distance entre les picots (B-Z) qui varient et les picots (C)
qui sont fixes, en tournant le bouton (A, fig. 2).

De cette facon. tous les types de film 35mm avec des différents pas
de perforations peuvent s'aligner dans une position idéale sans che-
vauchement ou sans é&cartement entre eux. Ceci est trés important
car:

— s'il y a un écart, les collages passant en projection formeront
une boucle imparfaite comme le montre le dessin ci-dessous;

¥

— s'il n'y a méme qu'un betit chevauchement, le collage sera rigide
et transformera la boucle du film de cette facon:

/N

— sl la collure est parfaite, la boucle correcte sera préservée

/N

et le collage sera plus résistant et passeraen projection sans falre
de bruit et sans heurter le couloir du film,
Si vous utilisez toujour le méme type de film, vous pouvez bloquer
le réglage micrométrique avec la vis (R, fig. 2).
Avec le systdme de picots retractables (U), en tournant le bouton (O,
fig. 2), les picots (U) disparaissent. Dans cette position, il est possi-
ble de coller des films trés courts qui ne peuvent se fixer sur les
picots du centre (C) et de l'extérieur (U) sans endommager les per-
forations.
Les #picots retractables (U) sont indispensables pour fixer la pelli-
cule sur la matrice de facon que la coupe s'effectue exactement au
centre entre deux perforations (au millieu des deux images)®.
* Pour trouver facilement le milieu entre deux images, surtout avec
des images sombres, voir l'‘accessoire special: «LINE-LIGHT ».

ENTRETIEN

Cette presse ne demande aucun entretien particulier. Il ne faut
qu'enlever des dépdts d'adhésif de temps en temps qui se sltuent
dans la partie interne du couteau en U (AE, fig. 3) et I'intérieur du
poincon (AF).

Pour démonter ces piéces, AUCUN OUTIL N'EST NECESSAIRE!

NETTOYAGE DU COUTEAU EN U (AE) ET DU POINCON (AF)

— Dévisser I'écrou de gauche (AG) et tirer la tige filetée (AH, fig. 3).



— Enlever la poignée (AD). le patin (AK) et lo plaquette- de pres-
sion (M).
— Enlever le bloc de perforation (AL) et utiliser une brosse douce

impregnée de diluant (essence de tétrachlorétyléne) pour nettoyer
le couteau en U et le poincon de toutes les particules de ruban

adhésif.

. Remonter les piéces en s'assurant que le point rouge du couteau
en U soit vers vous.

NE JAMAIS AIGUISER LE COUTEAU EN U ET LE POINCON. SEULE-
MENT LES CONSERVER PROPRES!

NETTOYAGE DE LA MATRICE

— Enlever les couches d'adhésif (S, fig. 1) du centre de la matrice,
ma NE PAS nettoyer les trous de la matrice en enlevant les pe-
tits rectangles de scotch coupés par la perforatrice.

— Nettoyer avec de l'essence les bords de la matrice ou le ruban
adhésif est coupé par le couteau en U.

— Appliquer de noveau 3 ou 4 couches de ruban au centre de la
matrice.

REGLAGE DU BLOC DE COUPE

Si pour quelque raison que Ce soit, la ligne de coupe (AM, fig. 4)
s'est déplacée, réajustez-1c en agissant sur les 2 vis (AN).
C'est une opération délicate qui nécessite I'habilité et la précision

. d’'un technicten.

ACCESSOIRES

| Plaque de protection « SKID-PLATE » 35 mm

S'adapte trds facilement aux modéles M.2, sans modification de la
presse. Montés en série sur les modeéles M.3 et M.3 SPECIAL;

e protédge la surface de travail des coups — réunit tous les mor-

ceaux de ruban adhésif coupés par la perforatrice — donne une
meilleure stabilité.

Support pour 2 rouleaux d’adhésif « TAPE FOR TWO» 35 mm:

S‘adapte trés facilment & tous les modéles M.2 et M.3 sans modi-
fication de la presse. Permet:

— d'utiliser 2 sortes ‘de scotch en méme temps: blanc pour le ma-
gnétique et transparent pour l'image: .

— le changement de rouleau en quelques secondes;

* — des collages plus solides pour les films magnétiques car les bords

sont paralleles & la coupe en biais.

. «LINE-LIGHT » 35mm

S’adapte & tous les modéles 35 mm sans modification de la presse:

. — éclaire la ligne de coupe (particuliérement utile si les images sont

trés noires);
— batterie incorporée et lampe spéciale pour une illumination par-
ticulidrement intense, changeables en quelques secondes;

— disponible en deux modéles: & un couteau (droit pour I'image} ou
a deux couteaux: droit pour l'image et en biais pour le magné-
tique.

RUBANS ADHESIFS « FOR CIR SPLICER ¥

Avec support et adhésif spéciales. Disponibles en différentes langeurs:
— 8.5mm (couvrant exactement deux photogrammes du film Super 8);

— * 153mm (couvrant exactement deux photogrammes du film

16mm); -

— 17mm (couvrant exactement quatre photogrammes du film Super

8) pour l'usage avec notre presse a coller M.3-SUPER 8 2T SPECIAL

— * 25 mm (pour film 35mm);

— 38mm (couvrant exactement deux photogrammes du film 35mm)
pour l'usage avec nos modéles M.3-35mm /2 FRAMES.

* Disponibles en rouleaux de 10 et 20 métres de longeur.

Fabrication sous BREVETS CIR de presses d ruban adhésif non-per-
foré pour tous les types de film image, photo, magnétique, vide,
micro, multiple neg./pos. et spéciales
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