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ISTRUZIONI PER L'USO DELLE GIUNTATRICI PER FILM 35mm

— Mod. M.3-3bmm

— Mod. M 3-35mm Special

— Mod. M 3-35mm 2T

— Mod. M.3-35mm 2T Special

operazioni per l'uso sono Identiche per | seguenti modelli:

— Mod. M.3-35mm NEGAT. Special

_ Mod. M.3-35mm CINEMASC. Special

— Mod. M.3-35mm NEGAT. 2 FRAMES Special
— Mod. M3-35mm POSIT. 2 FRAMES Special

ATTENZIONE:

per un corretto uso e per evitare incidenti all'operatore,
usate la giuntatrice su una superfice d'appoggio stabile.

Prima di usare la giuntatrice assicuratevi:

1) che sulla matrice sia applicato il nastro adesivo (S. Fig. 1) tre
o quattro strati sovrapposti. Esso fa si che i rettangolini di nastro
adesivo tranciati dai punzoni rimangano Sotto la matrice e non

tornino su cttaccandosi al film.
NON TOGLIETELO MAI, MA OGNI TANTO RINNOVATELO!

2) che il rotolo di nastro adesivo sia aderente alla flangia (F) e
centrato rispetto ai pernetti centrali (C-Z). Per centrare nastri
di diversa larghezza dal nastro fornito con la pressa sono dispo-
nibili anelli distanziatori di vari spessori. E' particolarmente im-
portante la centratura del nastro nei modelli 2 FRAMES dove il
nastro 38mm deve coprire esattamente 2 fotogrammi del film

35mm.

3) che la resistenza allo srotolamento del nastro adesivo sia ben
regolata ruotando il pomello (D). Tale sistema di frizione & stato
reso necessario dal fatto che non tutti i nastri adesivi in com-
mercio si svolgono in modo uniforme. Tale diversita di compor-
tamento & data sia dalle differenti caratteristiche dei collanti usati
{pit 0 meno tenaci), sia dalle diversita di misura del foro
del nucleo su cui & avvolto il nasiro (che di norma dovrebbe es-
sere di 1 pollice), sia infine per i diversi materiali con cui detto
nucleo & costruito (plastica o cartone).

PER TAGLIARE IL FILM:

Fissaote la pellicola ai pernetti (C) ed (U) ed usate il coltello (V) per
tagliare la scena. Il modello M.3-35mm 2T ha un secondo coltello
diagonale (W) per il film magnetico.

PER GIUNTARE IL FILM:

— porre i due pezzi di pellicola testa a testa al centro della ma-
trice (Y), fissandoli agli appositi pernetti (B-Z/C-U).

— prendere il terminale del nastro adesivo (AB) e, svolgendolo in
avanti, applicatelo sulla pellicola e sul ponticello (G). curando

che sia ben teso e ben aderente a! ponticello stesso e questo per
facilitarne it taglio. Il nastro adesivo deve aderire al film senza

grinze o bolle d'aria.
(Nelle giuntatrici «2 FRAMES » applicatelo fra i segni di riferi-

mento posti sul ponticello posteriore -G-).
__ obbassare il coperchio (AC) e premere fa maniglia (AD) fino a
fine corsa.

Il nuovo modello M.3 grazie alle sue caratteristiche, abbassando la
maniglia, eseguird in un solo tempo outomaticamente le seguenti
operazioni:

a) rifara le perforazioni e rifilera il nastro ai bordi, come nelle ver-
sioni precedenti.

il coperchio abbassandos:, premera sui due pernetti (K) che, con

0)
uno speciale accorgimento. faranno compiere al piano del new
bridge (L) una rotozione verso I'alto ed un avvicinamento verso
fa matrice.

¢) il nuovo pressore metallico (M), scendendo con il complesso ma-
niglia, fara saldamente aderire il nastro adesivo al piano del
« new bridge » (L)

d) risollevando la maniglia, il new bridge riprenderd la sua posizione

iniziale ed il terminale del nastro risultera pronto a portata di
mano per la prossima giunta. .

— ripetere l'operazione sul loto opposto del film.

ATTENZIONE! Se la pellicola & magnetica & chiaro che il nastro ade-
sivo va applicato dalla sola parte del supporto.

Se il film scena ha le due piste magnetiche (es.: film Cinemasco-
pe) per non coprirle potrete applicare al centro film una porzione
di nastro che copra lo sola scena e lascl libere sia le perforazioni
che le piste magnetiche. Potrete usare per tale scopo l'avanzo di
nastro che rimane attaccato al ponticello (G) dopo aver fatto la
prima giunta.

ISTRUZION! PER L'USO DELLA M.3-35mm SPECIAL
E DELLA M.3-35mm 2T SFECIAL

i funzionamento della M.3 SPECIAL rimane, nelle sue linee essen-
ziali quello della M.3. Con la M.3 SPECIAL sono state perd introdotte
delle importanti novita per cui le giunte risulteranno pil precise.
Con il nuovo REGOLATORE MICROMETRICO DEI PERNETTI GUIDA
avrete la possibilita, agendo sul pomello (A, Fig. 2), di spostare |
pernetti (B-Z) sulla parte sinistra della matrice, variandone la distanza
verso quelli fissi (C-U). In tal modo tutti i tipi di pellicole 35mm,
sia in poliestere che in acetato, lunghe o corte, fresche di sviluppo
o vecchie e cioé di passi di misure diverse, potranno combaciare
perfettamente nel punto di giunzione senza sovrapporsi o lasciare
una fessura, Questo accorgimento evitera degll inconvenienti non
trascurabili, infatti:

— se nel punto di giunzione rimane una fessura, il riccio, nel pas-
saggio in proiezione Si comperterd in modo pocc corrstte:

/N

— se nel punto di giunzione il film & anche leggermente sovrapposto
la giunta risultera rigida e la curvatura del riccio risultera mo-

dificata:
/7 N\

— se’invece la giunta & chiusa, cioé i due terminali del film sono
ccmbacianti, la curvatura del riccio restera uniforme

/"

ed in proiezione non si avvertird il passaggio della giunta: essa sard
piU resistente e non dard il caratteristico schiaffo contro la masche-
rina del proiettore.

Se usate sempre un tipo di film (con la stessa lunghezza di passo),
avrete la possibilita di bloccare il sistema di regolazione microme-
trica serrando ia vite (R).

Con il « Nuovo Sistema di pernetti di guida af taglio retrattili, (U)
potrete, ruotando il pomelio (O), abbassare i pernetti (U) sotto il
piano della matrice. Si potranno cosi giuntare pellicole anche molto
corte che altrimenti si danneggerebbero ancorandole sia al pernetti
centrali (Z) che a quelli esterni (U).

I pernetti retrattili (U) sono indispensabili per ancorare il film _cllo
matrice ed ottenere cosi it taglio al centro esatto tra due perforazioni
(praticamente al centro dell‘interlinea tra due fotogrammi).*

*— per un facile ritrovamento dell'interlinea, specie con fotogrammi
scuri, vedi ns. speciale accessorio « LINE-LIGHT ».
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AANUTENZIONE DELLA GIUNTATRICE

Juesto gluntotiioe € costruita in maniera tale che non necessita di
yarticolare manutenzione Basta togliere il deposito di adesivo che
ygmi tanto st formo nello parte interna del coltello ad « U» (AE. fig.

3) e sulla testo dei punzoni (AF).
ser lo smontcgaio delle parti da pulire NON SERVONO UTENSILI

JULIZIA DEL COLTELLO AD «U» (AE) E DEL PUNZONE (AF):

_ Svitare 1l boitone zigrinato (AG) e sfilare l'‘assetto (AH).

Togliere la maniglia (AD), il pressore metallico (M) ed il patti-
no (AK).

Sfilare l'intero blocco portapunzoni (AL) e lavare con pennello
di selola bognata con diluente (acetone, benzina o tetracloreti-
lene) le lome del coltello ad « U (AE) e le teste a V dei punzoni
(AF) per toglierne ognl deposito di adesivo.

Rimontare il tutto facendo attenzione che il punto rosso sul col-
tello ad «U+» risulti sul davanti :

S| CONSIGLIA DI NON AFFILARE MAI IL COLTELLO ad « U » (AE)
ED | PUNZONI (AF) MA SOLO DI TENERLI BEN PULITI!

SULIZIA DELLA MATRICE:

-~ Togliere gli strati di nastro adeslvo (S, fig. 1) al centro della. ma-
trice senza vuotare i forl dai rettangolini di nastro adesivo tran-
ciaoti dal punzone.

— Pulire con solvente i boidi della matrice lungo | quali taglia 1l

coltello ad «U».

— Rimettere tre o quattro strati di nastro adesivo al centro della

matrice.

REGOLAZIONE «LINEA di TAGLIO» DEL COLTELLO LATERALE:

Se la linea di taglio (AM, Fig. 4) dovesse per qualsiasi motivo spo-

starsl sl potrd regolarla agendo sulle due viti (AN). E' questa ung
operazione piuttosto delicata e di precisione riservata ai soli tecnicl.

ACCESSORI

BKID PLATE 35mm

i foclle montaggio su tutti | modelli M.2 senza necessitd di modl-
licare la giuntatrice, viene fornito in serie con le giuntatrici M.3 ed

M.3 SPECIAL

Protegge lo superficie del tavolo dl montagglo. raccoglle | pezzettini
dl nastro adesivo tagliati dal punzone e rende la gluntatrice pla

stablle.

TAPE FOR TWO 35mm:

4
di facile montaggio su titti 1 modelli M.2 ed M.3 senza necessitd di

modificare la giuntatrice. Permette: :

' di usare contemporaneamente 2 rotoli di nastro adesivo (bianco per

per il magnetico e trasparente per la scena)

* di regolare fa resistenza allo srotolamento dei due nastri, secondo

le necessita di lavoro.
* di cambiare i nastri In pochi secondi.

* di effettuare giunte piu resistenti sul film magnetico dato che Il

nastro viene applicato parallelo al taglio diagonale.

LINE LIGHT:

applicabile a tutte le incollatricl 35mm senza NECOSSItA di rnod:-
fiche. '

illumina i fotogramml facilitandone il taglio sull’interlinea (parti-
colarmente utile nel caso di fotogrammi molto scuri come titoli
di lesta ecc)).

batteria a lunga durata incorporata, sostituibile in pochi secondi

speclale lompodina per una llluminazione particolarmente intensa:
facilmente sostituibile. d

disponibile in due versionl: con coltello singolo (normale per

PG

Il taglio scena) oppure con dopplo coltello (normale per scena =

dlagonale per Il magnetico).

NASTR! ADESIVI « FOR CIR SPLICER»

Con supporto ed adesivo speclall. Disponiblll nelle larghezze:

— 8,5mm (copre esattamente due fotogrammi del film Super 8)
— * 15.3mm (copre esattamente due fotogrammi del film 16mm)
— 17mm (copre esattamente quattro fotogramml del film Super &)

— 38mm (copre esattamente due fotogrammi del flim 35mmj]

— * 25mm (per film 35mm) -

In rotoll da 10 e 20 metrl di lunghezza.

Costruzione gluntatricl @ nastro adeslvo non perforato su Bravettl
CIR per-tutti i formatl di film cinema, foto, magnetico/video, mlcro,

multiple neg./pos. e speclall.

CIR-CATOZZO /,,;
Cas Post.n*1 -00050 Santa Severa (Rome-ltaly) C %
Tel (0766) 570008-570181 - FAX (0766) 571390




